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Peugeot, 308, 1,6 THP-EP6, Benzin-Direkteinspritzer mit Twin-Scoll-Turbolader, ab 2007

Reparaturtipp vom 29.04.2011
Antrieb (Motor/Getriebe)

Marke: Peugeot

Model: 308

Spezifikation:

Motor: 1,6 THP-EP6, Benzin-Direkteinspritzer mit Twin-Scoll-Turbolader

Baujahr: ab 2007

 

Übertragbarkeit: Dieser Fall ist auf alle Peugeot- und Citroen-Modelle sowie BMW Mini mit
der o.g. Motorisierung übertragbar.

Problematik: Der Kunde bemängelt kleine Motor-Aussetzer beim Beschleunigen bzw. unter
Last.

Fehlerspeicher: Im Fehlerspeicher des Systems ‚Motor’ ist der Fehlercode P1385 abgelegt,
gleichbedeutend mit ‚Erkennung von Zündaussetzern’.

Tipp des Technischen Callcenters: Die vom Steuergerät registrierten Zündaussetzer können
mehrere Ursachen haben, die sich im Ausschlussverfahren eingrenzen lassen. Ursächlich
für schlechte Verbrennung, die sich mit Zündaussetzern äußern würde, könnten
Undichtigkeiten des Turboladers oder der Zylinderkopfdichtung sein.

Sollte sich hierauf z.B. durch erhöhten Ölverbrauch bzw. Blaurauch kein Hinweis ergeben,
liegt ein Defekt am Klopfsensors/Klopfreglers nahe. Dabei kann es sich auch schlicht um
eine gelockerte Befestigung des Bauteils an der Rückseite des Motors handeln. Erhält das
Steuergerät fälschliche Signale des Klopfreglers, wird die Einspritzung zum Schutz des
Motors jeweils kurzzeitig zurückgenommen. Diese Unterbrechnungen sind als
Motoraussetzer spürbar.

Fehlerbehebung: Im vorliegenden Fall brachte die Befestigung des Klopfreglers Abhilfe. Der
Motor lief danach wieder ohne Aussetzer. Der Fehler wurde nicht wieder abgespeichert.


